


HTJP シリーズデータシート

テクニカル　データ GW125K-HT-JP GW185K-HT-JP

PV ストリング 入力データ
最大 DC 入力パワー（W） 205,000 280,000

最大 DC 入力電圧（Ｖ） 1100 1500

MPPT範囲（Ｖ） 180~1000 500~1500

起動電圧（Ｖ） 200 550

定格 DC入力電圧（Ｖ） 660 870

最大入力電流（A） 30 30

最大短絡電流（A） 50 50

MPPトラッカー数 12 12

入力ストリング数 2 2

AC 出力データ
定格出力パワー（W） 125,000 185,000

最大出力皮相パワー（kVA） 132,000 185,000

定格出力電圧（Ｖ） 132,000 185,000

電力方式 420/440, 3L/N/PE or 3L/PE 600, 3L/PE

公称出力周波数（Hz） 50 / 60 50 / 60

最大出力電流（A） 191.3 178.7

力率 ~1（0.8-0.8遅れまで調整可能）
THD ひずみ率 <3% <3%

効率
最大変換効率 99.00% 99.00%

ヨーロッパ効率 98.50% 98.50%

保護機能
PVストリング電流監視 統合済み 統合済み
内部湿度検出 統合済み 統合済み
絶縁抵抗検出 統合済み 統合済み
残留電流監視 統合済み 統合済み
単独運転防止保護 統合済み 統合済み
入力逆極性保護 統合済み 統合済み
DC SPD保護 Type II（Type I オプション） 統合済み（Type II）
AC SPD保護 Type II（Type I オプション） 統合済み（Type II）
出力過電流保護 統合済み 統合済み
出力短絡保護 統合済み 統合済み
出力過電圧保護 統合済み 統合済み
AFCI　アーク検出 オプション オプション
緊急パワーオフ オプション オプション
AC端子測定（温度、湿度） オプション オプション
PIDリカバリ機能 オプション オプション
一般データ
動作温度範囲（℃） -30 ~ 60 -30 ~ 60

相対湿度 0~100% 0~100%

動作高度（m） ≤4000 ≤4000

冷却方法 ファン冷却 ファン冷却
ディスプレイ LED (Standard), LCD (Optional), Bluetooth+APP LED (Standard), LCD (Optional), Bluetooth+APP

通信 RS485 or PLC or WiFi RS485 & PLC

重量 (kg) 98.5 105

サイズ（W*H*D mm） 1005×676×340 1091×678×341

保護等級 IP66 IP66

絶縁方式 トランスレス トランスレス
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*1: オプション設定
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