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業界標準
Phono Solar

初年度出力喪失
-2.00%

その後年間出力喪失 
-0.55%

84.8%

優れた製品性能
改善された温度計数による高温状況での優れた性能

最小化されたセル接続による電力損失

日影下での性能の向上

45±2℃での公称セル温度の低下

多バスバー/ハーフカット技術による高発電量

信頼できる品質と信頼性
0~+5Wのプラス許容値により出力を保証

5400Paの最大積雪負荷 2400Pa の最大風力負荷

最適化電気設計によりホットスポットのリスクと動作電流値を低減

PID 耐性
業界先端のセル処理技術と電気設計により確実なPID耐性を確保

IEC 61215, IEC 61730

ISO 9001

2015 / 品質管理システム

ISO 14001

2015 / 環境管理システム規格

ISO 45001

2018 / 労働衛生安全国際基準

管理システム認証



測定値は標準試験条件（STC）下：1000W/m²AM1.5スペクトラム、セル温度25℃

試験条件

公称最大出力 (Pmpp)

公称最大動作出力電流 (Impp)

公称最大動作出力電圧 (Vmpp)

公称短絡電流 (Isc)

公称開放電圧 (Voc)

モジュール変換効率 (%)

NOCT (公称操作セル温度)：800W/m²,周囲温度20℃,AM1.5スペクトラム,1m/Sの風速

PS650M12-22/WH

 

20.92

STC

650 

17.15 

37.91 

18.38 

45.00

NOCT

483 

13.94 

34.67 

14.85 

41.83

PS655M12-22/WH

21.09

STC

655 

17.19 

38.11 

18.44 

45.21

NOCT

487 

13.99 

34.83 

14.89 

42.02

 

PS660M12-22/WH

21.25

STC

660 

17.24 

38.29 

18.47 

45.39

 

NOCT

491 

14.02 

35.01 

14.92 

42.19

PS665M12-22/WH

21.41

STC

665 

17.28 

38.49 

18.51 

45.59

 

NOCT

494 

14.05 

35.19 

14.95 

42.37

PS670M12-22/WH

21.57

STC

670 

17.32 

38.69 

18.55 

45.79

NOCT

499 

14.16 

35.26 

14.98 

42.58

 

日射强度特性
単結晶 210mm x 105mm

L 長さ: 2384mm (93.86 inch)
W 幅: 1303mm (51.30 inch)
H 高さ: 35mm (1.38 inch)

33.7kg (74.30 ポンド)

3.2mm 強化ガラス

酸化アルミニウム合金

4mm² (IEC), 
(+): 450mm,(-): 250mmまたは特注サイズ 

機械特性

40' HQコンテナ

モジュール枚数 558

-40 から +85℃まで

25mmまで

5400Pa

2400Pa

30A

 II

C

梱包

機械係数

DC 1000V/1500V  

温度係数
-0.25%/°C

+0.04%/°C

-0.34%/°C

0~+5w

45±2°C
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モデル

電気特性

PS650M12H-22/WH
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IP 68ジャンクションボックス

寸法 (L × W × H)

重量

表面ガラス

フレーム

タイプ 

ケーブル
（コネクタを含む）

Vmpp 温度係数

Impp 温度係数

Pmpp 温度係数

許容範囲

NOCT (通常動作時セル温度）

動作温度

氷球衝撃 @ 80km/h

表面最大荷重

直列ヒューズ定格

太陽電池モジュールの分類

火災安全等級 (IEC 61730）

裏面最大荷重

システム最大電圧

フォノソーラーテクノロジー株式会社は、本書面に記載されている情報に対して、今後一切の通知なしに必要な調整を行う権利を留保します。このデー

タシートに含まれる仕様と認証は、 進行中の技術革新や製品仕様の充実により、 実際の製品から若干逸脱する場合があります。データに関しては最新
仕様のものを使用してください。


